
VIBRONET™ SD 

APPLICAZIONI
Impianti di irrigazione in pieno campo e su colture arboree.

SPECIFICHE
■  Struttura senza archetto con azione vibrante. 
■  3 diverse portate: 30, 50, 70 l/h.  
    Portata nominale a 1.5 bar di pressione. 
■  Pressione di lavoro: 1.0 - 2.0 bar. 
■  Filtrazione raccomandata: 120 mesh / 130 micron. 

La tipologia di filtrazione è da definire in base alla fonte dell'acqua e alla sua qualità.
Se la sabbia disciolta nell'acqua è superiore a 2 ppm, bisogna installare un filtro Idrociclone prima del filtro 
principale. 
Nel caso in cui sabbia/ limo / argilla siano superiori a 100 ppm, è necessario un pre trattamento.

■  Attacco irrigatore: maschio a pressione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
■  Eccellente uniformità di distribuzione su ogni singola linea. 
■  Sistema di erogazione a vibrazione per generare una goccia molto fine ed uniforme.
■  Goccie grandi adatte al campo aperto. Non nebulizzazioni o goccie fini che il vento può portare via.
■  Diametro bagnato relativamente piccolo, adatto a colture arboree.
■  Autopulente, il sistema a vibrazione impedisce che si formino occlusioni sull'ugello.
■  Realizzato in materiali plastici di alta qualità resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura ed alle 
   condizioni climatiche più difficili.
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VIBRONET™ SD
QUANTITA' PER 
CONFEZIONE / 

UNITA'

DIMENSIONI 
CONFEZIONE 

(CM X CM X CM)

PESO 
CONFEZIONE 

(KG) 

CONFEZIONI 
PER PALLET

N° PEZZI PER 
PALLET 

PESO DI UN 
PALLET

(KG)

Irrigatore 3200 28 x 28 x 57 19.2 32 102400 614

DATI IMBALLI

DATI TECNICI 

MODELLO PORTATA
(L/H)*

CODICE COLORE 
UGELLO 

CODICE COLORE 
PIN

AREA PASSAGGIO 
ACQUA 

NELL'UGELLO (MM²) 

PRESSIONE 
DI LAVORO 

RACCOMANDATA
(MM)

K X DIAMETRO BAGNATO 
(M) *

30 28.6 Verde + Azzurro Grigio chiaro 0.7 0.34 6.6 0.54 1.5

50 50.5 Verde + Grigio 
Chiaro

Arancione 1.9 0.68 11.7 0.54 1.7

70 72.9 Nero + Nero Arancione 3.0 0.99 16.9 0.54 2.0

* A 1.5 bar di pressione  
Il diametro bagnato è misurato con irrigatori montati, in condizioni ideali di prova, a 20 cm dal suolo.

MODELLO 
PRESSIONE (BAR)

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

30

PO
RT

AT
A 

(L
/H

)

20.3 32.8 25.2 27.4 29.4 31.4

50 35.9 40.5 44.7 48.6 52.2 55.7

70 51.9 58.5 64.6 70.2 75.5 80.4

PRESSIONE DI ESERCIZIO E RELATIVE PORTATE IRRIGATORE
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